Артикул 41225
Канифоль 500гр (Пакет) Сосновая, Высший сорт
Канифоль сосновая живичная ГОСТ 19113-84.  Канифоль сосновую получают из живицы. Природная сосновая канифоль высочайшего качества применяется для самых различных целей. Канифоль - очищенная смола сосны, аморфное вещество в виде кристалла в основном светло-жёлтого цвета. Так же можно встретить канифоль из смолы ели, кедра или пихты. Растворяется в большинстве химически активных растворителях, но не растворяется в воде. Единственный недостаток канифоли - слабая химическая активность. Применяется в качестве нейтрального флюса при пайке стальных деталей, деталей из медных сплавов и меди, цинка и др. цветных металлов (непригодна для пайки алюминия и алюминиевых сплавов)

Применение. 
- при лужении и пайке монтажных соединений и конструкционных узлов радиоэлектронной аппаратуры, ячеек и блоков, точных приборов, микропроводов, печатных кабелей и других изделий РЭА;
- лужение, пайка (при ручном и механизированном способах) выводов ЭРЭ;
- в том числе интегральных схем (ИС) и полупроводниковых приборов (ПП);
- электромонтажных элементов печатных плат.
Характеристики
1. Тип средства: канифоль.
2. Тип флюса: нейтральный.
3. Агрегатное состояние: Твёрдое.
4. Цвет: светло-жёлтый.
5. Назначение: Для радиомонтажа
6. Низкотемпературная: >450 град. С.
7. Рабочий диапазон температур: 160-220 град. С.
8. Тип флюса: Нейтральный
9. Фасовка: 500г
10.Форма выпуска: пакет.
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